
MANUALE DELLE ISTRUZIONI
Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo

e conservarlo con l’apparecchio.
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UN APPARECCHIO COMPLETO CONTIENE:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nebulizzatore con maschera
Alimentatore
Boccaglio
Nasale adulto e pediatrico
Tappino per pulizia
Borsello
Kit ricambi (guarnizioni per
maschera, filtri e dischetti)

d

fa

g

c e

b

CARATTERISTICHE

Fast Neb è un dispositivo per aerosolterapia con sistema elettroni-
co ad ultrasuoni estremamente pratico sia per le sue ridotte dimen-
sioni che per la facilità di utilizzo.
L’elevato grado di nebulizzazione assicura una terapia estrema-
mente efficace in ambito domestico.
Fast Neb è particolarmente indicato per l’uso pediatrico per la
velocità di nebulizzazione e per la sua silenziosità durante l’utiliz-
zo.
Fast Neb può essere alimentato attraverso la tensione di rete con 
l’apposito alimentatore o con il cavo accendisigari in auto (optional).



AVVERTENZE IMPORTANTI
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Questo è un dispositivo medico per uso domestico e deve essere utiliz-
zato dietro prescrizione medica. Deve essere fatto funzionare come
indicato nel manuale delle istruzioni d’uso. É importante che il pazien-
te legga e comprenda le informazioni per l’uso e la manutenzione del-
l’apparecchio. Contattate il Vostro rivenditore di fiducia o centro
assistenza più vicino per qualsiasi domanda. 
Come qualsiasi apparecchio elettrico, specie in presenza di bambini, Fast Neb
richiede alcune precauzioni elementari.
• I bambini e le persone non autosufficienti devono sempre utilizzare l’apparecchio

sotto stretta supervisione di un adulto che abbia letto il presente manuale.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini (i piccoli componenti possono risultare 

pericolosi)
• Apparecchio non adatto per l'uso in presenza di miscela anestetica infiammabi-

le con aria od ossigeno o protossido d'azoto.
• Non premere mai il pulsante dell’apparecchio in assenza di soluzione per non

surriscaldare inutilmente il trasduttore.
Non lo utilizzate mai se state effettuando un bagno o una doccia.
Non lo lasciate mai vicino all'acqua, non lo immergete in alcun liquido, non lo

bagnate. Non porre sotto l’acqua corrente. Se per caso fosse caduto in acqua,
staccate la spina prima di afferrarlo.

• Non lo utilizzate se la spina o il cavo di alimentazione sono comunque deteriora-
ti o bagnati.

• Apparecchio con involucro non protetto contro la penetrazione di liquidi.
• Non lo appoggiate su superfici calde o caloriferi.
• Non ostruite la presa d'aria posta sotto all’apparecchio, non introducete mai 

alcunchè nella sua griglia.
• Non usare durante il sonno.

• Cavo di alimentazione 12V DC per presa accendisigari dotato di fusibile di
sicurezza ispezionabile nel caso di guasto. (opzionale)

• L’alimentatore fornito in dotazione è stato specificatamente progettato per l’im-
piego con l’apparecchio Fast Neb. Non utilizzate mai l’alimentatore con
altri apparecchi o per impieghi diversi da quello previsto da questo manuale e non
utilizzate mai Fast Neb con altri alimentatori.

• Utilizzare solo ricambi originali.
• Verificare la compatibilità prima dell’uso fra i dati della rete di distribuzione elettrica

e i dati riportati sulla targa dell’alimentatore.
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ISTRUZIONI PER L’USO

AEROSOL TERAPIA

PRIMA DI OGNI UTILIZZO, L’APPARECCHIO E GLI ACCESSORI
DEVONO ESSERE PULITI E/O DISINFETTATI COME INDICATO

NEL PRESENTE MANUALE DA PAG.6 A PAG.8.

Scegliete un posto in cui si
possa effettuare l'operazio-
ne con comodità. Togliere
la maschera respiratoria
dell'apparecchio.

Inserire il medicinale nel-
l'apposito contenitore a
vaschetta; se il medicinale è
di 2 ml., si consiglia di
diluirlo con soluzione fisio-
logica almeno fino a 4 ml.
Non usare olii essenziali o
soluzioni oleose.
Apparecchio non idoneo
alla nebulizzazione di far-
maci molto densi, oleosi
e/o non solubili in acqua.
Verificare la compatibilità
del farmaco prescritto con
l’utilizzo di nebulizzatori
elettronici. (Leggere foglio
illustrativo).

Rimettere la maschera respi-
ratoria, accertarsi che la
manopola di regolazione
sia sulla posizione desidera-
ta: (+) maggior flusso di
nebulizzazione, (-) minor
flusso di nebulizzazione

1

2

3

1)

2)

3)

ATTENZIONE: 
in caso di mancata emissione del flusso di nebulizzazione, verificare  

che la manopola non sia completamente ruotata sulla posizione (-)



ISTRUZIONI PER L’USO

4) Collegare l’apparecchio
alla presa di rete elettrica
mediante l'apposito alimen-
tatore come indicato in figu-
ra 4.
Non utilizzare mai
adattatori.

5)

4

5

4

OPZIONALE

FUNZIONAMENTO CON
PRESA ACCENDISIGARI
Per l'uso in auto, camper,
barca, collegare l'apparec-
chio alla presa dell'accendi-
sigari mediante l'apposito
cavo di alimentazione 
optional (fig. 5)

Nel caso che l’apparecchio non nebulizzi regolarmente,
verificare le caratteristiche esposte a pag. 9 del presente manuale.



Sedersi comodamente
tenendo l’apparecchio in
posizione in verticale, avvi-
cinare la maschera al viso e
premere il pulsante (A) per
ottenere l'emissione della
nebulizzazione. Inspirare
dolcemente e a fondo; si
consiglia dopo l'inspirazio-
ne di trattenere il respiro per
un istante in modo che le

particelle in sospensione inalate possano depositarsi. Poi espirare lentamente.  Dopo
l'inspirazione, rilasciando il pulsante (A) si ottimizza la somministrazione del medici-
nale.

ATTENZIONE:
Non far funzionare l'apparecchio senza soluzione o liquidi.
Quando la nebulizzazione diviene discontinua interrompere
l’applicazione.
Il residuo non nebulizzato è di circa 0,5 - 0,8 ml.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Accessori utilizzabili: l'ap-
parecchio può essere utiliz-
zato con la maschera respi-
ratoria oppure con il bocca-
glio o il nasale alloggiando-
li nell'apposita sede. In
caso di uso della forcella
nasale:
a) non introdurre a fondo le
biforcazioni nel naso,
appoggiarle delicatamente
alla base delle narici.
b) Inspirare energicamente

al fine di evitare che la condensa sulle biforcazioni ostruisca la fuoriuscita della nebu-
lizzazione.
8) Al termine di ogni applicazione procedere immediatamente alla pulizia dell’ap-
parecchio come indicato nel successivo capitolo.

6

7

6)

7)
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Terminata l'applicazione disinserire il
cavo di alimentazione dall'apparecchio
tenendolo lontano da zone bagnate o
umide.
Portare la manopola di regolazione in
posizione “-”.

Togliere la maschera ed eventuali acces-
sori applicati (nasale o boccaglio).

Inserire un cucchiaino (4 ml) d'acqua
demineralizzata o potabile nella
vaschetta del farmaco.

Reinserire la mascherina sull’apparec-
chio.

a

b

c

d

a)

b)

c)

d)

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE
Una scrupolosa pulizia è estremamente importante per la durata e il buon

funzionamento dell'apparecchio.
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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

Con l'apposito tappino (che verrà utiliz-
zato solo ed esclusivamente per queste
operazioni di pulizia) chiudere il foro di
nebulizzazione posto all'interno della
mascherina (come indicato in figura).

Inserire nuovamente il cavo di alimenta-
zione e mettere in funzione l'apparec-
chio per uno o due minuti.

Disinserire il cavo come da fase e figura
A, togliere nuovamente la mascherina e
lavarla accuratamente sotto l'acqua cor-
rente.
Nel caso si utilizzi il boccaglio o il nasa-
le eseguire le stesse operazioni di puli-
zia.

Togliere l'acqua demineralizzata o pota-
bile inclinando il nebulizzatore come
illustrato nella figura.

Non porre l’apparecchio
sotto acqua corrente

e

f

g

h

e)

f)

g)

h)



Asciugare la vaschetta farmaco con una
garza senza esercitare alcuna pressione
sul trasduttore.
Solo nel caso che il coperchio (D) risulti
particolarmente sporco, sfilarlo e proce-
dere alla pulizia anche del dischetto sot-
tostante. Si raccomanda particolare
cura nel riposizionare il coperchio ed il
dischetto.

Mediamente ogni 4 mesi o 70 applica-
zioni sostituire il filtro purificatore d'aria
(E) situato alla base dell'apparecchio.

i

ATTENZIONE: NON LAVARE MAI L'APPARECCHIO
SOTTO ACQUA CORRENTE O PER IMMERSIONE

i)

l)

D
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Ripetere tutte le operazioni descritte nei punti b - c - d - e - f - g - h utilizzando al posto
dell’acqua demineralizzata (o potabile) un disinfettante chimico (clorossidante elet-
tronico), comunemente reperibile in farmacia (es. Amuchina®, Milton®), seguendo
attentamente le istruzioni del prodotto stesso. Risciacquare infine con acqua potabile
senza porre l’apparecchio sotto acqua corrente. Asciugare la vaschetta con una
garza, senza esercitare inutile pressione sul trasduttore. 
A freddo disinfettare tutti gli accessori utilizzati (mascherina, boccaglio, nasale) con
il disinfettante chimico e risciacquarli con acqua potabile.

DISINFEZIONE

CONTAMINAZIONE MICROBICA
In presenza di patologie con rischi di infezione e contaminazione microbica si consiglia un uso
personale dell’apparecchio e degli accessori (consultare il proprio medico).

INTERAZIONI
I materiali impiegati per il contatto con i farmaci sono polimeri termoplastici ad elevata stabilità e
resistenza chimica (PC, POM, PP). Sono stati collaudati con farmaci di comune impiego tipo
Ambroxolcloridrato, Ipratropio bromuro, Bromexina cloridrato, Flunisolide, Beclometasone dipro-
pionato, Acetilcisteina, Salbutamolo e non hanno presentato fenomeni di interazione. 
Non è possibile comunque, vista la varietà e la continua evoluzione dei farmaci impiegabili, esclu-
dere interazioni. Per cui si suggerisce di:
a) Consumare sempre il più rapidamente possibile il farmaco dopo la sua apertura.
b) Evitare sempre contatti prolungati del farmaco con l’apposito contenitore a vaschetta ed ese-

guire immediatamente dopo ogni applicazione le procedure di pulizia.
c) Nel caso si presentino situazioni anomale per es. rammollimenti o incrinature del contenitore a

vaschetta, non introdurre alcuna soluzione e non effettuare l’inalazione. Contattare il centro di
assistenza autorizzato specificando modalità di impiego e tipo di farmaco impiegato.

Collocarli quindi su un fazzoletto di carta
pulito, lasciandoli asciugare all’aria.



Nel caso di funzionamento in rete, verificare
che la spina di collegamento con l'alimenta-
tore sia correttamente inserita.
Nel caso di funzionamento a mezzo della
presa dell'accendisigari verificare che la
spina di collegamento sia correttamente inse-
rita ed il fusibile non sia interrotto.

• Verificare che il medicinale non sia troppo
freddo, è consigliabile che sia a temperatura
ambiente.
• Diluire il medicinale con soluzione fisiologica.
• Verificare l’idoneità del farmaco alla nebu-
lizzazione mediante apparecchi elettronici
(leggere il foglietto illustrativo del medicinale).

Verificare la presenza del medicinale nella
vaschetta.
Verificare che la quantità di medicinale non
superi gli 8 ml.
Verificare che la manopola di regolazione del
flusso non sia completamente ruotata nella
posizione “-”. Verificare che il medicinale sia suf-
ficientemente diluito con soluzione fisiologica
0,9%. Verificare che il coperchio (D) e il
dischetto (filtro) sottostante (fig.i) siano ben
puliti e correttamente posizionati.

È necessario attendere alcuni minuti per il raf-
freddamento del trasduttore, finchè al preme-
re del pulsante si riaccende il led verde. Si
consiglia di aumentare il flusso portando la
manopola verso il (+) o diluire maggiormente
il medicinale con soluzione
fisiologica.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
per la pulizia e la disinfezione.

QUANDO L'APPARECCHIO NON 
NEBULIZZA CORRETTAMENTE

CAUSE
1)

2)

3)

4)

5)

Se al premere del pulsante la spia
luminosa verde sul nebulizzatore
non si accende

Se l'apparecchio nebulizza poco

Se l'apparecchio non nebulizza

Se l'apparecchio interrompe la nebu-
lizzazione e il led verde diventa
rosso lampeggiando velocemente
significa che è intervenuto il protetto-
re termico situato nel trasduttore, a
causa di medicinali pesanti, oleosi,
composti particolari, ecc.

La mancata pulizia del nebulizza-
tore dai depositi di medicinale ne
compromette l'efficienza e il fun-
zionamento.

RIMEDI

Se dopo aver verificato le condizioni sopradescritte l’apparecchio non
dovesse ancora nebulizzare, consigliamo di rivolgersi al proprio rivenditore
di fiducia o centro di assistenza autorizzato.9



Alimentazione 
Assorbimento
Frequenza
Contenuto max di medicinale
Erogazione aerosol regolabile
Gamma particelle
Rumorosità ( a 10 cm.)
Dimensioni apparecchio
Peso

Uso temporaneo 30 min Max per il funzionamento 
dell’apparecchio (inalazione) (    ) Attendere 30 minuti
prima di eseguire la successiva applicazione.
* Test eseguiti con sol. fis. 0,9% NaCI.

Conforme alla direttiva 93/42 CEE
Omologazioni
Dimensioni borsello Ø15x23 cm
Peso (borsello completo di 700 g
apparecchio e accessori)
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ALIMENTATORE
Utilizzare solo 
alimentatore cod. 08087

DATI TECNICI

Primario 230V ~ 50Hz
Secondario 12V ... 0,8A
Dimensioni 9x6x5 cm.
Peso 450 g.

NEBULIZZATORE

12-15V ...
750 mA max
2,4 MHz
8 ml.
0 - 0,6 ml/min approx*
0,5-8 micron (MMAD 2,95µm)
50 dB(A)
12,5x7,5x15,5cm.
230 g.

0051

Condizioni d’esercizio:
Temperatura: min 10°C; Max 40°C
Umidità aria: min 10%; Max 95%

Condizioni di conservazione:
Temperatura: min -25°C; Max 70°C
Umidità aria: min 10%; Max 95%

Pressione atmosferica di 
esercizio/conservazione:
min. 690 hPa; max. 1060 hPa

Protettore termico: L’apparecchio è dotato di un protettore termico. In caso di surriscaldamento, il pro-
tettore termico interviene e spegne l’apparecchio. In questa evenienza, attendere almeno 30 minuti prima
di riprendere l’uso. 
Compatibilità elettromagnetica: Quest’apparecchio per aerosolterapia è stato studiato per soddi-
sfare i requisiti attualmente richiesti per la compatibilità elettromagnetica. In ogni caso, se avete il sospet-
to che il funzionamento dell’apparecchio interferisca con il normale funzionamento del vostro televisore,
radio o altro apparecchio elettrico provate a posizionare diversamente l’apparecchio fino a che l’interfe-
renza sparisce oppure collegate l’apparecchio ad una presa elettrica diversa.

Il Fabbricante, il Venditore e l’Importatore si considerano responsabili agli effetti della sicurezza, affidabilità e pre-
stazioni soltanto se:
- l’apparecchio è impiegato in conformità alle istruzioni d’uso;
- l’impianto elettrico dell’ambiente in cui l’apparecchio viene utilizzato è conforme alle norme IEC;
- il montaggio, le aggiunte, le ritarature, le modifiche o riparazioni sono effettuate da personale autorizzato.
Il FABBRICANTE, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto, senza alcun 
preavviso.

SIMBOLOGIE

~

- - -

Alimentatore per uso domestico

Marcatura CE medicale
rif. Dir. 93/42 CEE

Corrente alternata Apparecchio di classe IIApparecchio di tipo B

Trasformatore di sicurezza
protetto termicamente

Non utilizzare l’apparec-
chio mentre si fa il bagno
o la doccia

Corrente continua

Presa per bassissima
tensione di sicurezza

Attenzione controllare
le istruzioni per l’uso

0051



11



GARANZIA
2 ANNI dalla data di vendita

CONDIZIONI DI GARANZIA
• L’apparecchio è garantito 2 anni dalla data d’acquisto contro qualsiasi difetto derivato dai materiali

o dalla costruzione, a condizione che questi non abbia subito manomissioni da parte del cliente o
da personale non autorizzato.

• La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti.
• Per motivi igienici di contaminazione microbica è esclusa tassativamente la sostitu-

zione dell’apparecchio in quanto trattasi di elettromedicale strettamente personale.
• Sono esclusi dalla presente garanzia le parti soggette a naturale usura, gli accessori, i danni

derivati da usi impropri, da cadute, dal trasporto, dalla mancata manutenzione o comunque da cause
non attribuibili al costruttore.

• Il Fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni, diretti od indiretti, a persone, animali 
e/o cose derivati dal mancato o non corretto funzionamento o dall’uso improprio dell’apparecchio.

• In caso di guasto, l’apparecchio adeguatamente pulito e impacchettato, deve essere 
inviato al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato tramite spedizione postale, allegan-
do il presente manuale con la garanzia debitamente compilata in ogni sua parte e
lo scontrino fiscale o fattura d’acquisto; diversamente la garanzia non sarà ritenu-
ta valida addebitando l’importo della prestazione e del trasporto.

• Il Fabbricante non risponde di ulteriori estensioni del periodo di garanzia assicurate da terzi.

ATTENZIONE: LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE COMPILATA INTERAMENTE E MUNITA DI
SCONTRINO FISCALE/FATTURA.

MOD. Fast Neb

N° DI SERIE…………………………………………………………………………………...
DIFETTO RISCONTRATO…………………………………….......................….................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Allegare lo scontrino fiscale Rivenditore (timbro e firma)
o fattura d’acquisto

Distributore: Safety S.p.A. - Bovisio Masciago (Milano) - ITALY
Fabbricante: FLAEM NUOVA S.p.A. - S. Martino della Battaglia (Brescia) - ITALY

SPECIALISTI SANITARI 08
34

4-
0
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SPECIALISTI SANITARI

Bovisio Masciago (Milano) - ITALY


